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BRICOLAJE  INSTALAR TARJETAS DE AMPLIACIÓN

En la práctica, instalar un módem, una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido u
otro tipo de dispositivo de ampliación, se reduce a una acción que consiste en
la inserción física de la tarjeta en cuestión en uno de los buses de expansión
ubicados sobre la placa base.

Instalar tarjetas de ampliación

Una tarjeta de am-
pliación es una placa
de circuito impreso

con multitud de componentes
electrónicos y conectores de
distinto tipo. Por ello, debe
manejarse con sumo cuidado
y, si hay que transportarla,
debe estar convenientemente
protegida. Las tarjetas acos-
tumbran a suministrarse en-
vueltas en bolsas de plástico
especiales que las protegen

del polvo y la electricidad estática.

1
El número de ranuras PCI disponible
varía en función del modelo de placa
base. Aunque en principio todas las

ranuras son iguales, hay que tener en cuenta
que siguen un orden para que el BIOS y el
sistema operativo establezcan la asignación
de IRQs y las prioridades de funcionamiento.
Como norma, la ranura PCI número 1 es la
que está situada más cerca de la ranura AGP
y el procesador, la siguiente es la número 2,
etc. En el manual de la placa base se ofrece
información detallada del método de asigna-
ción de IRQs para cada ranura PCI; normal-
mente las ranuras 1 y 5 comparten la misma
IRQ, la 2 y la 6 otra, etc.

2

Antes de insertar una tarjeta de am-
pliación es necesario retirar la tapa
que cubre el hueco de la caja que de-

ja al descubierto la placa de los conectores de
la tarjeta de ampliación. Cuando la caja es
nueva, las tapas de las ranuras PCI son parte
de la chapa metálica de la caja conveniente-
mente troqueladas. Para retirarlas habrá que
usar unos alicates u otra herramienta.

Algunas cajas, en especial las de me-
jor calidad, disponen en cada una de
las aberturas para las tarjetas de una

tapa metálica sujeta con un tornillo al chasis
de la caja. Para instalar una tarjeta en una de
estas ranuras de ampliación haya que retirar
antes ese tornillo y la placa de protección.
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¿Qué son las IRQs?

Las IRQ o Interrupt Request
Query (peticiones de interrup-
ción) son peticiones que reali-
zan los dispositivos de hardwa-
re instalados en el bus PCI para
reclamar la atención del chip-
set que lo controla y obtener
así permiso para usarlo de for-
ma ordenada y evitar colisiones
con el resto de dispositivos que
usan el mismo bus de datos. El
número de IRQs que puede ges-
tionar un PC se limita a 15, pero
en determinados casos, mu-
chas tarjetas pueden compartir
una misma interrupción, lo que
se conoce como IRQ Sharing.
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Una vez instalada en
su ranura, debere-
mos sujetar la tarje-

ta al chasis de la caja del PC
con un tornillo. Conviene
que éste quede bien fijado
para evitar que la tarjea vi-
bre cuando esté en funcio-
namiento el ordenador.

7

Ya está en disposi-
ción de insertar la
tarjeta. Sujétela con

las dos manos por la placa de
circuito impreso, evitando ha-
cer cualquier tipo de presión
sobre alguno los componen-
tes electrónicos de la misma.
Preséntela sobre la ranura en
la que va a insertarla, hacien-
do que la placa metálica que
dará al exterior toque la caja
del ordenador, justo donde
antes estaban las tapas me-
tálicas de las ranuras.

5

Finalmente hay que
deslizar la tarjeta
hacia abajo, asegu-

rando que el conector de la
tarjeta coincide con la ranura
de la placa base, y hacer so-
bre ella una ligera presión
para que los contactos de la
misma queden insertados en
la ranura. Esta operación se
conoce como •pincharŽ la
tarjeta en la placa base.

6

Para insertar tarjetas CNR y AGP pueden seguirse los
pasos comentados en estas páginas, pero en el caso de
las segundas hay que asegurarse que la ranura AGP de

la placa base es capaz de soportar esa tarjeta. Normalmente las
placas base nuevas llevan cubierta la ranura AGP con una pega-
tina, en la que se detallan los tipos de tarjetas AGP que soporta,
que debe retirarse en el momento de la instalación.
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Tarjetas PCI, AGP
y CNR

En el mercado actual se en-
cuentran tarjetas gráficas para
ranuras de ampliación AGP y
todo tipo de tarjetas que usan
el bus PCI. Menos utilizadas
son las pequeñas tarjetas CNR,
una sencilla y económica solu-
ción para añadir a nuestro orde-
nador un módem, una tarjeta de
red o de sonido (si nuestra pla-
ca base incorpora una ranura de
este tipo). Hoy en día resulta
casi imposible encontrar tarje-
tas de ampliación para bus ISA,
ya que ningún fabricante desa-
rrolla tarjetas para este tipo de
bus y prácticamente ninguno lo
incorpora en sus placas base.


